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1. Allgemeines

1.1 Anlagenausführungen 

Der Antrieb ALHADRIVE 4 wird in verschiedenen Anlagenausführungen betrieben. Mit der Be-
zeichnung ALPHADRIVE 4 sind im Folgenden auch die Anlagenausführungen gemeint: 

 ALPHADRIVE 4 ADZ4 

 ALPHADRIVE 4 AD1-4 

 ALPHADRIVE 4 AD2-4 

 

1.2 Angaben zur Montageanleitung 

Diese Montageanleitung ist eine wesentliche Hilfe für die erfolgreiche und gefahrlose Montage des 
Antriebs in das Endprodukt. Sie ist keine Betriebsanleitung für das Endprodukt. 

Die Montageanleitung hilft Ihnen, Gefahren zu vermeiden, und die Zuverlässigkeit und Lebensdau-
er des Produkts zu erhöhen. 
 

 VORSICHT 

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung! So verhindern Sie, dass durch Fehler 
bei der Montage oder beim Anschluss 

 Verletzungs- und Unfallgefahren entstehen und 

 das Antriebssystem oder das Endprodukt beschädigt werden kann. 

 
Diese Montageanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, soweit 
diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 
Verfügbarkeit der Montageanleitung 

Als Hersteller des Endproduktes sind Sie gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verpflichtet, 
die Montageanleitung zu Ihren technischen Unterlagen zu nehmen, die Sie für staatliche Kontroll-
stellen dokumentieren. 
 

1.3 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung 
der Gesamtmaschine 

Der Hersteller der vollständigen Maschine (Endprodukt) darf den Antrieb ALPHADRIVE 4 als un-
vollständige Maschine nur dann in Betrieb nehmen, 

 wenn die vollständige Maschine, in die der Antrieb ALPHADRIVE 4 eingebaut wurde, allen 
Schutzzielen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und 

 wenn die Konformität der vollständigen Maschine vom Hersteller erklärt wurde. 

Der Hersteller des Endproduktes ist verpflichtet, eine Betriebsanleitung für das Endprodukt zu er-
stellen. Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen auf Grundlage einer Risiko-
analyse des Endproduktes erstellt werden. 
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1.4 Handbuchkonventionen 

Hinweise, die nicht die Sicherheit betreffen, werden im Text durch ein Dreieckssymbol kenntlich 
gemacht: 

 Symbol für Hinweise 

Erläuterungen der Sicherheitshinweise 
 

 VORSICHT 

Achtung vor gefährlicher Situation; Verletzungsgefahr. 

 

ACHTUNG 

Hinweis vor schädlicher Situation; mögliche Folgen: das Produkt oder etwas in seiner Umge-
bung kann geschädigt werden 

 



ALPHADRIVE 4 Sicherheitshinweise 

84800 3.0 7 

2. Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der Antrieb ALPHADRIVE 4 ist für den Einbau in Applikationen vorgesehen: 

 zur elektromotorischen Verstellung von beweglichen Teilen unter Verwendung geeigneter Be-
schläge oder Mechaniken, 

 in den Einsatzbereichen (Beispiele): Betten, Sessel, Tische. 

 

 VORSICHT 

Unfallgefahr 

Der Antrieb ist nur für die oben beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwen-
dung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Unsachgemäße 
Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungs-
ansprüche des Endprodukteherstellers gegenüber dem Hersteller. 

 

Gebrauchsausschluss 

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Gebrauchsausschluss und informieren Sie die Bediener 
in Ihrer Betriebsanleitung für das Endprodukt darüber. 

 

Der Antrieb ALPHADRIVE 4 darf nicht eingesetzt werden 

 in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder 
Dämpfen (z.B. Anästhetika) zu rechnen ist, 

 oberhalb der auf dem Typenschild angegebenen zulässigen Zug- und Druckkräfte, 

 in Applikationen, die in Waschstraßen gereinigt werden, 

 in feuchter Umgebung, 

 im Freien. 

 

Der Antrieb ALPHADRIVE 4 kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerä-
tes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgeführt werden. 

 

 Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von DewertOkin hergestellt oder freigegeben wurden. Nur 
diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit. 

 

 

2.2 Personalauswahl – Eignung 

Der Einbau des Antriebs in das Endprodukt darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. 
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2.3 Typenschild 

 Die abgebildeten Typenschilder sind als Beispiel zu verstehen. Die in der Abbildung angegebe-
nen Daten können deshalb von Ihrem Antrieb abweichen. 

 

        

  

Abbildung 2 Typenschilder (Beispiele) 

Legende zum Typenschild 

ALPHADRIVE 4 ADZ4 
ALPHADRIVE 4 AD1-4 
ALPHADRIVE 4 AD2-4 

Typenbezeichnung 

XXXXX Artikelnummer 

24-29V  Eingangsspannung 

max. 4.00A Stromaufnahme 

Duty Cycle 1min ON /8min OFF Aussetzbetrieb: 1 Minute Betrieb /8 Minuten Ruhezeit 

Push Force Druckkraft 

Pull Force Zugkraft 

Prod.Date Woche / Jahr 

Serial-No. Seriennummer des Antriebs 

IP20 Schutzart 

 
In trockenen Räumen! 

 
Schutzklasse III 

 
Entsorgungshinweise beachten! 

 
Konformitätskennzeichen 
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3. Gerätebeschreibung

Der Antrieb ALPHADRIVE 4 ist eine elektromotorisch angetriebene Einheit, die im Endprodukt eine 
lineare Verstellung vornimmt. Diese Verstellung wird durch Ein- und Ausfahren des Hubrohres er-
reicht. Das Verfahren des Antriebs ALPHADRIVE 4 erfolgt über einen Okin-Handschalter. 

Die Varianten unterscheiden sich (siehe Kapitel 4 „Technische Daten“) bezüglich: 

 Arbeitsleistung, 

 Geschwindigkeit, 

 Druck- und Zugkraft, 

 Einbaumaß und Hub, 

 Gabelköpfe (Hubrohr, Getriebe) 

 Befestigung des Hubrohrs (siehe Abschnitt 3.1.3), 

 Anschlussvarianten (siehe Abschnitt 3.1.4). 

 

3.1 Gerätekomponenten 

 

 

Abbildung 3 Hauptbestandteile des Antriebs ALPHADRIVE 4 

A Hubrohrkopf B Elektrischer Anschluss 

C Motor D Getriebegabelkopf 

E Flanschführung  

 

C

B 

D 

A 

E 
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3.1.1 Hubrohrkopf-Varianten 

 

 

 

Abbildung 4 Varianten des Hubrohrkopfes beim Antrieb ALPHADRIVE 4 

 

A Hubrohrkopf mit Bohrung B Hubrohrgabelkopf mit Schlitz / mit Bohrung 

C Hubrohrkopf ohne Schlitz / mit Bohrung  

 

C B A 


































